LAVIT

SMART ACCESS

Manuiactura 100% COLOMBIANA con tecnologia de automatizacion ISRAELI MIST PRO
23 ANOS de experiencia en espacios comerciales y de trabajo. WWW.ZAVITGROUP.COM
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Unidad de desinfeccion en frio en
estructura en arco metalica con sistema
de micronebulizacién continuo
garantiza 100% de desinfeccion.

Almacenamiento lateral de liquidos que

entrega autonomia de 24 horas.
Sistema de iluminacion opcional.

ESTRUCTURA GENERAL

MIST PRO

Resumen

Estructura general basica en acero
galvanizado y pintura electrostatica con
laterales en policarbonato; plataforma
de base en aluminio estructural y/o
galvanizado.

Dimension exterior (LxWxH) en cm

Dimensién interior (LxWxH) en cm

Sefalizacion podoctactil

90x90x 270

85x85x230

Franjas y puntos de alerta

lluminacion

Sistema de micronebulizacién

Rendimiento (Nebulizaciones x galén)

Smart devices incluidos

lluminacién interior de panel LED 24w
1800 lummens.

Integrado, con tanque de 5 galones.
Sensor de nivel de liquido. Bomba de
diafragma de 100 PSI, medidor de
presion con relleno liquido.

7 partes de Zavitizer x 1000 partes de agua

ZAVIT Mat

Opcionales

Medidor de temperatura corporal
infrarrojo / Sensor de movimiento /
Dispensador  automatico de gel
antibacterial.

MIST PRO




