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Unidad de desinfeccion en frio en
estructura cerrada metalica con
sistema de micronebulizacién
programado con ZAVITIZER.

Monitoreo de temperatura infrarroja,
instructivo visual y auditivo con
pantallaLED de 9" 012",
compartimiento interior de limpieza de
objetos personales, luz indicadora de
entraday salida, programacion de
limpieza automatica, rampay barras
para acceso con movilidad reducida,
sistema de desinfeccién de calzado.

Guard y Guard Pro posibilitan la

inclusion de smart devices para
aumentar las prestaciones del sistema.

ESTRUCTURA GENERAL

GUARD PRO

GUARD PRO/
GUARD

GUARD

Resumen

Gavinete completo en acero galvanizado
con puerta de inspeccién, media cana
antiséptica, plataforma de base en
aluminio estructural y/o galvanizado,
barras de seguridad en acero inoxidable.

Gavinete lateral en acero galvanizado
con puerta de inspeccién, parales en
acero inoxidable con vidrio templado,
plataforma de base en aluminio
estructural y/o galvanizado, barras de
seguridad en acero inoxidable.

Dimension exterior (LxXWxH) en cm
Dimension interior (LxWxH) en cm
Pantalla interior

Senalizacion podoctactil

176 x 145 x 284
176 x 120x 230
Color de 21”

Franjasy puntos de alerta

176 x 145 x 284
176 x 120x 230
B&N de 9“

Franjasy puntos de alerta

lluminacion

Piso

Sistema de micronebulizacién

Rendimiento (Nebulizaciones x galén)

Smart devices incluidos

Sistema de luz LED con indicador de
entrada, salida y alta temperatura
corporal. [luminacién interior de doble
panel LED 24w 1800 lummens.

Tapete de desinfeccion en liquido
Zavitizer® y tapete atrapamugre.

Integrado, con tanque de 20 galones.
Sensor de nivel de liquido. Bomba de
diafragma de 100 PSI, medidor de
presion digital.

7 partes de Zavitizer x 1000 partes de agua

Medidor integrado de temperatura
corporal infrarrojo, sistema de sonido
interior, automatizacién con monitoreo
remoto, GPS, Tablero de control para
equipos, UPS performance industrial.

Sistema de luz LED con indicador de
entrada, salida y alta temperatura
corporal. [luminacién interior de panel
LED 24w 1800 lummens sencillo.

Tapete de desinfecciéon en liquido
Zavitizer®y tapete atrapamugre.

Integrado, con tanque de 20 galones.
Sensor de nivel de liquido. Bomba de
diafragma de 100 PSI, medidor de
presion con relleno liquido.

7 partes de Zavitizer x 1000 partes de agua

Medidor integrado de temperatura
corporal infrarrojo, automatizaciéon con
monitoreo remoto, GPS, Tablero de
control para equipos, UPS performance
industrial.

Opcionales

Puerta de cortina de aire, Scanner de
documentos, porteria de ingreso, conteo
de personas, acceso biométrico, rayos X
y cualquier smart device de nuestro
portafolio.

Puerta de vidrio templado, Scanner de
documentos, porteria de ingreso, conteo
de personas, acceso biométrico, y
cualquier smart device de nuestro
portafolio.



